
Перфоратор пневматический BBD 34-DSI

Мощный буровой пневматический перфоратор Atlas Copco BBC 34-DSI с продувкой 
пробуренных отверстий для бурения очень твердых пород диаметром 27-41 мм. 
Применяется для производства строительного камня, горнопроходческих работ, для 
бурения отверстий под взрывчатку. 

Технические характеристики

Масса: 31 кг
Длина: 775 мм
Расход воздуха: 88 л/с
Частота ударов/мин: 2280
Диаметр поршня: 80 мм
Длина хода: 70 мм
Расширенное отверстие: 89 мм
Диаметр скважины: 27 - 41 мм
Оптимальное усилие резания: 1.4 кН
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2): 20.4 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (ISO 15744): 120 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: 109 дБ(А)
Размер хвостовика: 22x108 мм

Особенности

Высокоэффективен при работе с средними и твердыми породами. Длинный зонд, высокая энергия 
удара. Большой диаметр поршня делает его эффективным даже при низком давлении воздуха. Мощный 
ротационный механизм с винтовой направляющей. 



Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


